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	1. Az anyag/ készítmény és a társaság/ vállalkozás azonosítója:
	

	
	
	

	
	Kereskedelmi elnevezés:
	Hegesztő spray

(BINZEL-SUPER-Pistolenspray)
	

	
	Gyártó, szállító cég:
Cím:

Elsősegély telefon:
	Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG
Postfach 10 01 53, 35331 Giessen

0 64 08 / 59-0
	

	
	Forgalmazó cég:

Cím:

Telefon:

Fax:
	Cooptim Ipari Kft.

2030 Érd, Budafoki út 10.

+36-23 521400

+36-23 521409
	

	
	Sürgősségi telefon:

Telefon:
	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

(36) 80/201-199

(36-1-) 476-6464 (éjjel-nappal)
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	2. A veszély azonosítása:
	

	
	
	

	
	Veszély-jel:
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	F+ Fokozottan tűzveszélyes
	

	
	
	
	
	

	
	Speciális veszélyek emberre és környezetre:
	

	
	R 12
	Fokozottan tűzveszélyes.
	

	
	
	
	

	
	Nagyon gyúlékony. Túlhevítés hatására a tartályok felrobbanhatnak. Használat közben gyúlékony / robbanásveszélyes gőz-levegő keverék jöhet létre. Tilos vákuumba permetezni.  
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	3. Összetétel/ az alkotórészekre vonatkozó információ:
	

	
	
	

	
	Kémiai összetétel:
	Különböző zsírsavak triglicerid-észtereinek keverékéből készült készítmény.

Hajtó gáz: propán-bután gázkeverék.
	

	
	
	
	

	
	Veszélyes összetevők: 
	

	
	70-90% Propán/bután keverék
	CAS-szám: 74-98-6 / 106-97-8

EINECS-szám: 200-827-9 / 203-448-7

Index-szám: 601-003-00-5 / 601-004-00-0
	EU-jel: F+

R-mondat: 12
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	4. Elsősegélynyújtási intézkedések:
	

	
	
	

	
	Belélegezve:
	A sérültet friss levegőre kell vinni, ha szükséges mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni.
	

	
	Szemmel érintkezve:
	A szemet bő vízzel ki kell öblíteni (a szemhéjak széthúzása mellett). Orvoshoz kell fordulni.
	

	
	Bőrrel érintkezve:
	A szennyezett bőrfelületet vízzel és szappannal le kell mosni és utána a bört krémezzük be.
	

	
	Lenyelve:
	Azonnal orvoshoz kell fordulni.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	5. Tűzvédelmi intézkedések:
	

	
	
	

	
	Oltóanyag:
	Szén-dioxid, oltóhab, oltópor, vízpermet.
	

	
	Nem megfelelő oltóanyag:
	A kiömlött, égő anyagot tilos vízsugárral oltani.
	

	
	Intézkedések tűz esetén:
	Az érintett tartályokat azonnal el kell távolítani a veszélyes területről. Ha szükséges vízzel hűteni kell, robbanás veszély miatt. (A forró hajtógáz nyomása megnő és nagy erővel szétrobbanthatja a tartályt – sérülés veszély / robbanásveszélyes gőzök keletkezése) 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	6. Intézkedések baleset esetén:
	

	
	
	

	
	Intézkedés tisztításra, összegyűjtésre:
	A lyukas tartályokat ki kell válogatni és ártalmatlanítani az előírások szerint. Nedvszívó anyaggal fel kell itatni a kiömlött anyagot és előírás szerint kell ártalmatlanítani.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	7. Kezelés és tárolás:
	

	
	
	

	
	Biztonságos kezelés:
	Csak jól szellőztetett helyen szabad használni. Gyújtóforrásoktól távol kell tartani – tilos a dohányzás. A tartályokat távol kell tartani a szikra, hő és gyújtóforrásoktól.
	

	
	Tárolás:
	Védeni kell a naptól, nem szabad az autó belsejében szállítani. A TRG 300 tárolási előírásait kell követni a gyúlékony aeroszolokra vonatkozóan. Csak jól szellőztetett helyen szabad használni. Tárolási hőmérséklet sose legyen magasabb 50°C-nál.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	8. Az expozíció ellenőrzése/ egyéni védelem:
	


	
	
	

	
	Munkahelyen megengedett levegő koncentráció határérték:
	Bután:   ÁK=2350 mg/m3 , CK=9400 mg/m3
	

	
	
	Propán/bután (MAK-érték: 1000 ppm)
	

	
	
	
	

	
	Légzésvédelem:
	Légzésvédelem szükséges a nem megfelelően szellőztetett területeken.
	

	
	Szemvédelem:
	Védőszemüveg.
	

	
	Testvédelem:
	Védőruházat.
	

	
	Egyéb:
	-
	

	
	Higiénés intézkedések:
	Munka után és a munkaszünetek előtt a kezet vízzel és szappannal meg kell mosni. A munka ideje alatt enni, inni és dohányozni tilos.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:
	

	
	
	

	
	Halmazállapot:
	Aeroszol
	

	
	Szín:
	Színtelen
	

	
	Szag:
	Majdnem semleges
	

	
	
	A kipermetezett hajtógáz rögtön gázzá alakul. A permetezett oldószer rögtön elillan.
	

	
	Lobbanáspont:
	Nem alkalmazható.*
	

	
	Gyúlékonyság:
	A permet köd és elpárolgott gőzök különösen gyúlékonyak.
	

	
	Gyulladási hőmérséklet:
	Nem alkalmazható.*
	

	
	Robbanásveszély:
	Túlhevített tartályok felrobbannak. Robbanásveszélyes gőz-levegő keverék keletkezhet.
	

	
	Robbanási határértékek:
	Nem alkalmazható.*
	

	
	Gőznyomás:
	4 bar                                   (20°C-on)  (tartály belső nyomása)

7 bar                                   (50°C-on)  (tartály belső nyomása)
	

	
	Sűrűség:
	0,6 g/ml                              (20°C-on)   (számított adat)
	

	
	Oldhatóság:
	Nem oldható vízben.          (20°C-on)
	

	
	pH-érték:
	Nem alkalmazható.
	

	
	Viszkozitás:
	Nem alkalmazható.
	

	
	Egyéb adat:
	* A hajtógáz hozzáadása után alakul ki a késztermék a tartályon belül. Az adatok nem mérhetőek a tartályban mert hermetikusan le van zárva és nyomás alatt van. 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	10. Stabilitás és reakciókészség:
	

	
	
	

	
	Hő-bomlás:
	Előírás szerinti használat esetén nem bomlik.
	

	
	Veszélyes bomlástermék:
	Előírás szerinti használat esetén nincs.
	

	
	Veszélyes reakciók:
	50°C felett robbanásveszély a tartályon belül.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	11. Toxikológiai információk:
	

	
	
	

	
	 Toxikológiai adatok:
	A hajtógáz és az oldószer gőzeinek belélegzése érzéstelenítő hatású. Nem ismertek toxikológiai hatásai a terméknek.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	12. Ökológiai információk:
	

	
	
	

	
	Vízveszélyeztetési osztály:  (1) enyhén vízveszélyeztető (gyártó adata).
	

	
	
	

	
	Szennyezi a vizeket. Ne engedjük lefolyóba vagy nyílt vizekbe.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	13. Ártalmatlanítási szempontok:
	

	
	
	

	
	Termékkel kapcsolatos javaslat:
	A tartályokat teljesen ki kell üríteni (kivétel a hajtógázok). Ezután nem szükséges különleges intézkedés a tartályokra. A tartályokat veszélyes hulladékként kell kezelni.

Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.)
	

	
	Hulladékkulcs meghatározása:
	EWC-kód: 16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)
Ennek a terméknek a megfelelő EWC csoportba és így megfelelő EWC kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell elhelyezni, vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra, kérjük vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket  (16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről.
	

	
	Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: 
	Termékmaradékot tartalmazó csomagolóanyag:

EWC- kódja: 15 01 10 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok.

Tiszta csomagolóanyag: Fém csomagolási hulladék.

A termékkel kapcsolatos javaslatokat kell betartani. Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembevételével szabad. (94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.)
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	14. Szállítási információk:
	

	
	
	

	
	Szárazföldi szállítás (közúti/ vasúti):
	
	

	
	ADR/GGVE
	2
	

	
	UN-szám:
	1950
	

	
	Osztályozási kód:
	2, 5F, LQ2
	

	
	Korlátozott mennyiség:
	LQ2
	

	
	Megnevezés:
	Aeroszolok, gyúlékony, m.n.n.
	

	
	
	
	

	
	Tengeri szállítás:
	
	

	
	IMDG
	2
	

	
	UN-szám
	1950
	

	
	EmS:
	2-13
	

	
	MFAG-szám:
	620
	

	
	Megnevezés:
	Aeroszolok, gyúlékony, m.n.n.
	

	
	
	
	

	
	Légi szállítás:
	
	

	
	ICAO/IATA:
	2
	

	
	UN-szám
	1950
	

	
	Cargo:
	203/ 150 kg
	

	
	Pass:
	203/ 75 kg
	

	
	Megnevezés:
	Aeroszolok, gyúlékony, m.n.n.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	15. Szabályozási információk:
	

	
	
	

	
	EU-jel: 
	F+ Fokozottan tűzveszélyes
	

	
	
	
	
	

	
	R-mondatok:
	12
	Fokozottan tűzveszélyes
	

	
	
	
	
	

	
	S-mondatok:
	S 2
	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
	

	
	
	S 9
	Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó
	

	
	
	S 16
	Gyújtóforrástól távol kell tartani.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	A tartály nyomás alatt van. Védeni kell a fénytől és 50°C feletti hőmérséklettől. Nem szabad erővel kinyitni, elégetni a tartályt használat után. Nem szabad nyílt lángra vagy izzó tárgyra permetezni. Használat közben nagyon gyúlékony / robbanásveszélyes gőz-levegő keverék jöhet létre. Nem szabad a gőzt belélegezni. Csak jól szellőztetett helyen szabad használni. Tartsuk távol a gyújtóforrásoktól – tilos a dohányzás. Gyermekektől távol kell tartani. Nem szabad csatornába engedni. 

Tilos vákuumba permetezni.  Hegeszteni csak alapos szellőztetés után szabad. Szikrától távol kell tartani.
	

	
	
	

	
	Érvényes magyar törvények és rendeletek:
	

	
	Veszélyes anyagok, készítmények:
	2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról
	

	
	
	44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004.(VI.24.) ESzCsM és a 73/2004.(VII.11) ESzCsM rendeletek A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól
	

	
	
	25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról.
	

	
	Veszélyes hulladékok:
	98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
	

	
	
	16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről
	

	
	
	94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.
	

	
	Tűzvédelem:
	9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet
	

	
	Munkavédelem:
	1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
	

	
	
	25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	16. Egyéb információ:
	

	
	
	

	
	A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és a céljuk a termék egészségügyi és biztonsági követelmények szempontjából való leírása. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra.
	

	
	
	

	
	A veszélyes összetevők R mondatai: 
	

	
	R 12
	Fokozottan tűzveszélyes
	

	
	
	
	

	
	Ez a Biztonsági lap csak olyan tartályokra vonatkozik, melyek max. 600 ml-t tartalmaznak.
	

	
	A termék nem tartalmaz klórozott szénhidrogént (CKW).

A termék nem tartalmaz Fluorozott-Klórozott szénhidrogént. (FCKW).
	

	
	
	

	
	
	

	
	Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján vegyi anyaghoz.
	

	
	A külföldi biztonsági adatlap (2003.02.03.) alapján készítette az ENVIRIDIS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Bt.

(1073 Budapest, Dob u. 66.)
	

	
	
	

	
	Nyomtatási dátum: 2009.09.29.
	


